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      สถานการณ์น า้มันปาล์มดิบซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลติไบโอดีเซลของประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ขอ้กงัวลเก่ียวกบัปริมาณน ้ามนัปาลม์ 
 สถานการณ์ปาลม์น ้ามนัในปี 2555 มีความผนัผวนค่อนขา้งมาก โดยในช่วงช่วงตน้ปีมีการส่งออกมาก
เพราะหลายฝ่ายคาดการณ์วา่ปาลม์น ้ามนัจะมีผลผลิตออกมากตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนเป็นตน้ไป แต่ในความเป็น
จริงกลบัไม่มีผลผลิตมากอยา่งท่ีคาดการณ์ไว ้ท าใหช่้วงกลางปี 2555 กระทรวงพาณิชยข์ออนุมติักรอบการน าเขา้
น ้ามนัปาลม์จากคณะรัฐมนตรี จ านวน 40,000 ตนั  และไดมี้การน าเขา้น ้ามนัปาลม์ในเดือน พฤษภาคม , 
สิงหาคม และ กนัยายน 2555 รวมน าเขา้ทั้งส้ิน 40,056 ตนัโดยในช่วงปลายปี 2555 ผลผลิตปาลม์น ้ามนัใน
ประเทศออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก  ประกอบกบัราคาน ้ามนัปาลม์ดิบในตลาดโลกมีราคาตกต ่า  ส่งผลให้
ผูป้ระกอบการไม่สามารถส่งออกน ้ามนัปาลม์ดิบเพื่อระบายสตอ็คน ้ามนัปาลม์ภายในประเทศได ้และท าให้
ระดบัสตอ็คน ้ามนัปาลม์ดิบในระบบมีสูงกวา่ 3 แสนตนัตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 เป็นตน้ โดยในเดือน
กุมภาพนัธ์ 2556 สตอ็คน ้ามนัปาลม์อยูท่ี่ 386,000 ตนั ในขณะท่ีราคาผลปาลม์ทะลายท่ีเกษตรกรขายไดมี้ราคา
ลดลงตามล าดบั โดยในเดือนเมษายน 2556 ราคาเฉล่ียอยูท่ี่ 3.47 บาท/กก.  
 
2. สถานภาพปัจจุบัน / ส่ิงทีไ่ด้ด าเนินการแล้ว 
 2.1 กระทรวงพลงังานไดมี้การประกาศใชไ้บโอดีเซล บี5 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 55 ซ่ึงไดมี้การปรับลด
สัดส่วนการผสมไบโอดีเซลเป็นร้อยละ 3.5-5 ในช่วง 19 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2555 ก่อนท่ีจะกลบัมาใชไ้บโอ
ดีเซล บี5 ท่ีมีสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลร้อยละ 4.5-5 ซ่ึงปัจจุบนัเป็นอตัราส่วนผสมสูงสุดท่ีบริษทัผูผ้ลิต
รถยนตย์อมรับและการันตีวา่ไม่มีผลกระทบต่อเคร่ืองยนต ์ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นตน้มา   
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 นอกเหนือจากการปรับสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลตามปริมาณผลผลิตน ้ามนัปาลม์แลว้ กระทรวง
พลงังานไดพ้ยายามอยา่งท่ีสุดในการช่วยระบายน ้ามนัปาลม์ โดยไดข้อใหโ้รงงานผลิตไบโอดีเซลต่างๆ สตอ็ก
น ้ามนัปาลม์และไบโอดีเซลเพิ่มข้ึนสูงสุด  นอกจากน้ียงัไดใ้หบ้ริษทั บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ส ารองน ้ามนั
ปาลม์ดิบเพื่อใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลเพิ่มเติมอีกจ านวน 10,000 ตนั และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้
จดัท าแผนการใชน้ ้ามนัปาลม์ดิบทดแทนการใชน้ ้ามนัเตาในสัดส่วนร้อยละ 10 ท่ีโรงไฟฟ้ากระบ่ี ซ่ึงกระทรวง
พลงังานไดเ้สนอแผนดงักล่าวใหก้ระทรวงพาณิชยไ์ปพิจารณาเร่ืองเงินชดเชยส่วนต่างตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึน หาก
สามารถด าเนินการไดต้ามแผนคาดวา่จะสามารถช่วยระบายน ้ามนัปาลม์เพิ่มข้ึนประมาณ 10,000 ตนั  
 2.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบายรัฐบาล  
 จากนโยบายรัฐบาลท่ีตอ้งการส่งเสริมพลงังานทดแทนเป็นร้อยละ 25 ในปี 2564 และจากขอ้มูลพื้นท่ี
ปลูกปาลม์น ้ามนั ในปี 2555 ท่ีมีพื้นท่ีปลูกปาลม์ประมาณ 4.5 ลา้นไร่ ประกอบกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ไดมี้การส่งเสริมการขยายพื้นท่ีปลูกปาลม์น ้ามนั การพฒันาพนัธ์ปาลม์น ้ามนัและองคค์วามรู้ในการเก็บเก่ียว
ปาลม์น ้ามนัท าใหผ้ลผลิตปาลม์น ้ามนัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง กระทรวงพลงังานพยายามปรับแผนเพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัปริมาณผลผลิตปาลม์น ้ามนัท่ีเพิ่มข้ึนเพื่อลดการน าเขา้พลงังานจากต่างประเทศและช่วยเหลือเกษตรกร ซ่ึง
สอดคลอ้งตามนโยบายรัฐบาลท่ีแถลงตอ้รัฐสภา ดา้นการสร้างรายไดต้ามขอ้ 3.2.3 ในเร่ืองของการส่งเสริมและ
ผลกัดนัใหอุ้ตสาหกรรมปิโตรเลียมและพลงังานทดแทนสามารถสร้างรายไดจ้ากความตอ้งการภายในประเทศ
รวมถึงการสร้างงานใหแ้ก่ประเทศ โดยถือเป็นอุตสาหกรรมยทุธศาตร์ใหม่  
 2.3 การด าเนินการในปัจจุบนั  
 ปัจจุบนัก าหนดสัดส่วนการใชไ้บโอดีเซลในน ้ามนัดีเซลไม่เกินร้อยละ 5 (บี5)  โดยมีการใชไ้บโอดีเซล
เฉล่ียประมาณ 2.42 ลา้นลิตร/วนั กระทรวงพลงังานมีแผนท่ีจะเพิ่มสัดส่วนการใชใ้หสู้งข้ึนเป็น 6 ลา้นลิตร/วนั 
ในปี 2564 โดยไดมี้การเตรียมการและด าเนินการในหลายแนวทาง เช่น  
  - การส่งเสริมการผลิตไบโอดีเซลดว้ยเทคโนโลยอ่ืีนๆ เช่น การผลิตไบโอดีเซลดว้ยเทคโนโลย ี BHD ท่ี
สามารถผสมในน ้ามนัดีเซลไดส้ัดส่วนท่ีสูงกวา่ร้อยละ 5 (จากขอ้มูลทางเทคนิคสามารถผสมไดสู้งสุดถึงร้อยละ 
20 โดยไม่มีตอ้งมีการปรับมาตรฐานน ้ามนัดีเซล) ปัจจุบนักระทรวงพลงังานอยูร่ะหวา่งเตรียมการและหารือกบั
ผูเ้ก่ียวขอ้ง  เป้าหมายเบ้ืองตน้ส่งเสริมการจดัตั้งโรงงาน BHD ขนาด 1 ลา้นลิตร/วนั อยา่งนอ้ย 1 โรงงานในปี 
2560  
 - การเพิ่มสัดส่วนการใชไ้บโอดีเซลจากร้อยละ 5 (บี5) เป็น ร้อยละ 7 (บี7) ซ่ึงมีขอ้จ ากดัท่ีตอ้งท าความ
เขา้ใจกบับริษทัผูผ้ลิตรถยนตก่์อนท่ีจะมีการน าไปใช ้เป้าหมายเบ้ืองตน้ก าหนดบงัคบัใช ้บี7 ภายในวนัท่ี 1 
มกราคม 2557  
 
3. ปัญหาอุปสรรค 
     3.1 การลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซลดว้ยเทคโนโลย ีBHD ตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง  
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    3.2 การส่งออกปาลม์ไม่ไดมี้การควบคุมซ่ึงหากมีการส่งออกน ้ามนัปาลม์ดิบจ านวนมากอาจมี
ผลกระทบต่อปริมาณวตัถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลได ้  
 
4. ส่ิงทีจ่ะท าต่อไป 
 เร่งผลกัดนัการใชไ้บโอดีเซล บี7 เพื่อเป็นทางเลือกในการระบายน ้ามนัปาลม์และลดการน าเขา้พลงังาน
จากต่างประเทศ ส่งเสริมการใชไ้บโอดีเซลในสัดส่วนท่ีสูงข้ึนและก าหนดรูปแบบการส่งเสริมการใชใ้หช้ดัเจน 
เช่น การส่งเสริมการตั้งโรงงานผลิตไบโอดีเซลดว้ยเทคโนโลย ี BHD ซ่ึงหากไม่มีการด าเนินการไวร้้องรับอาจ
เกิดสถานการณ์น ้ามนัปาลม์ลน้ตลาดและอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผูป้ลูกปาลม์น ้ามนั   
 
  
 


