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การศึกษาน า้มันเช้ือเพลงิสังเคราะห์จากชีวมวลในประเทศไทย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประเทศไทยศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการผลติน า้มันเช้ือเพลงิสังเคราะห์จากชีวมวล (Biomass 
to Liquid : BTL) ด้วยกระบวนการ Fast Pyrolysis 
 

การผลิตน ้ามนัเช้ือเพลิงสังเคราะห์จากชีวมวล  คือ การน าชีวมวล เช่น เศษไม ้แปรรูปเพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตใน
รูปของน ้ามนัเช้ือเพลิง ส าหรับใชใ้นยานพาหนะ ซ่ึงสามารถท าไดโ้ดยผา่นกระบวนการ Fischer-Tropsh หรือ 
pyrolysis โดยขณะน้ีประเทศไทยอยูใ่นระหวา่งการด าเนินงานวจิยั กระบวนการ Fischer-Tropsh แต่ยงัไม่มีการใช้
งานเชิงพาณิชย ์ซ่ึงขณะน้ีมีหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใหค้วามสนใจเขา้ร่วมในการพฒันาโครงการผลิตน ้ามนัจาก
ชีวมวลดว้ย 
 

โดยแนวทางการส่งเสริมการผลิตน ้ามนัเช้ือเพลิงสังเคราะห์จากชีวมวล  จะด าเนินการจดัตั้งโรงงาน
ตน้แบบในการผลิตน ้ามนัเช้ือเพลิงระดบังานวจิยั พื้นท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้
ก่อนท่ีจะพฒันาสู่ระดบัเชิงพาณิชย์   แต่การด าเนินการยงัมีปัญหาในเร่ืองของความเสถียรภาพของระบบการผลิต 
และความคุม้ทุนเชิงพาณิชย ์โดยแนวทางแกไ้ขปัญหา คือจะตอ้งจดัหาแนวทางในการส่งเสริม หรือก าหนด
มาตรการส่งเสริม เพื่อใหเ้กิดการผลกัดนัใหก้บัเอกชนท่ีจะด าเนินการได ้

 

 

 


